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Условные обозначения

Высокая ударная 
прочность

Гарантия – 
3 года

Соответствует  
требованиям  
технической  
документации

Сечение  
шинопровода 

Смена фаз

3
года

гарантии
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НаэлектротехническомрынкеIEKGROUPработаетс1999года .
Компаниянакопилаогромныйопыт,создаламощнуюнауч-
но-производственнуюилогистическуюбазуисегоднясоставля-
етсерьезнуюконкуренциюведущиммировымпроизводителям .
IEKGROUPпредоставляетполныйспектруслуготпроектирова-
ниярешенийдопроизводстваипоставкипродукциинаобъект,
атакжеоказываеттехническуюисервиснуюподдержку,разра-
батываетпрограммноеобеспечение .

IEK®–знаккачества
IEKGROUP,являясьроссийскимпроизводителем,активноуча-
ствуетвпрограммеимпортозамещения .Производственные
комплексывТульскойиНовосибирскойобластяхвыпускают
более3850наименованийпродукции,ежегоднорасширяя
ассортимент .
Накаждомэтапепроизводства–отсырьядоготовыхизделий–
IEKGROUPуделяетособоевниманиеконтролюкачества .
Всяпродукцияпроходитпроверкувсобственнойлаборато-
рии,атакжевведущихиспытательныхисертификационных
центрахРоссии .
Нашапродукциясоответствуетвсеммировымстандартами
втожевремямаксимальноотвечаеттребованиямотече-
ственногорынка .
Благодарянадежности,качествуиудобствувэксплуатации
продукцияIEK®завоевалабольшоедовериепотребителей .
БрендIEKнеоднократностановилсялауреатомрейтинга
«Марка№1вРоссии»вкатегории«Электротехника» .

IEK GROUP – ведущий российский производитель и поставщик электротехнического оборудования под брендом 
IEK, светотехнического оборудования IEK®, LEDEL® и FEREKS®, продукции для IT-технологий ITK® и оборудования 
автоматизации зданий и процессов ONI®. В состав IEK GROUP также входят компания «МПС Софт», разработчик 
программного обеспечения MasterSCADA и производитель систем хранения энергии и солнечных электростан-
ций NEOSUN Energy.

IEK GROUP – российский производитель
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ГеографияпродажIEKGROUP
ПродукциюIEK®можноприобрестивлюбомрегионеРоссии
изарубежом .ДистрибьюторыIEKGROUPобеспечивают
наличиевсегоспектраоборудованияIEK®вкрупныхгородахи
небольшихнаселенныхпунктах .
МощнаялогистическаясетьIEKGROUP–это13ультрасовре-
менныхраспределительныхцентровготовойпродукции:пять
натерриторииРоссииивосемьзарубежом .

Социальнаяответственность
IEKGROUPсотрудничаетсведущимиобразовательнымиуч-
реждениямиРФ .С2014годакомпаниясовместносWorldSkills
Russiaразвиваеткомпетенцию«Электромонтаж»вРоссии .
В2020годуIEKGROUPвтретийразсталаиндустриальным
консультантомотраслевогостандартаWorldSkills,согласно
которомупроходятподготовкуиработаютэлектромонтажники
из84стран .
ДеятельностьIEKGROUPцеликомотражаетсявформулировке
миссиикомпании: «Вместе с нашими партнерами мы создаем 
надежные и доступные решения для передачи, распределения 
и преобразования электроэнергии, обеспечивая людям ком-
фортную и безопасную среду для жизни и работы».

Впомощьпроектировщику
Дляподдержкипроектировщиковработаетинтернет-сер-
вис«IEK+»,которыйобъединяетвсебеинформационныеи
обучающиефункции,программныеинструментыдляработы,
возможноститехническойподдержкиибонуснуюсистему .
СпециалистыIEKGROUPразрабатывают3D-моделипродук-
цииIEK®вформатеSTEP,атакжебазыоборудованиядля
различныхСАПР:AutoCAD,nanoCAD,Revit .Всебазыданных,
программыиконфигураторыможнонайтинасайтеiek .ru .
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Шинопровод–этоустройстводляпередачиираспределенияэлектроэнергиисреднейивысокоймощности .Состоитизнеизоли-
рованныхилиизолированныхпроводников(жесткихшин),атакжеизоляторов,защитныхоболочек,ответвительныхустройств,
поддерживающихиопорныхконструкций .Поставляетсякомплектнымисекциями .

Типы шинопровода
Взависимостиотназначенияшинопроводыподразделяютсяна:
• магистральные–дляприсоединенияраспределительныхшинопроводовисиловыхраспределительныхпунктов,щитови

отдельныхмощныхэлектроприемников;
• распределительные–дляприсоединениякнимэлектроприемников;
• троллейные–дляпитанияпередвижныхэлектроприемников;
• осветительные–дляпитаниясветильниковиэлектроприемниковнебольшоймощности .

Для чего нужен шинопровод?
Этонаиболееэффективноеисовременноерешениедляраспределенияипередачиэлектроэнергиивзданияхлюбоготипаи
назначения .ВассортиментешинопроводаLINEBARIEK®присоединительныесекции,адаптированныедляподключенияобору-
дованияразличноготипа:силовыетрансформаторы,шкафы,ГРЩит .д .

Как поставляется?
Шинопроводнаобъектмонтажапоставляетсякомплектно .ВсеэлементыизготавливаютсяназаводеIEKGROUPвг .Ясногорске
наевропейскомоборудовании .Техническоезадание(спецификации/чертежи)формируютспециалистыкомпанииIEKGROUP,
партнеры,заказчики .
Несмотрянакомплектностьпоставки,мыпредусмотреливозможностьоперативноизготовитьмелкиепартии .

Безопасен ли шинопровод?
Огнестойкость –шинопроводLINEBARIEK®неподдерживаетгорение,всепластиковыеиизоляционныеэлементыегоконструк-
цииимеютсертификатHalogenFree .Вограждающихконструкцияхснормируемымипределамиогнестойкостимонтируются
противопожарныебарьеры .

Механическая прочность–самонесущийкорпусшинопроводаизготовленизалюминиевогосплава .Порошковоепокрытие
обеспечиваетвысокуюстойкостьквоздействиюсосторонывлажных,загрязненныхсред .Степеньзащитыотмеханического
удараIK07поГОСТIEC62262 .

Электрическая безопасность–конструкцияшинопроводапозволяетиспользоватьегокорпусвкачествезаземляющейсистемы .

Степень защиты оболочки–всетоковедущиечастишинопроводанадежнозащищеныотвоздействиявнешнихфакторов .Шино-
проводLINEBARимеетстепеньзащитыIP55,чтообеспечиваетзащитуотпроникновенияпылиибрызгводысовсехнаправлений .

Стойкость к токам короткого замыкания –соответствуетГОСТР51321 .2-2009 .

Где применяется?
ШинопроводLINEBARIEK®имеетширокийспектрприменениявсетяхдо1000В–везде,гденеобходимоэффективное,
компактное,доступноеиэстетическипривлекательноерешение .

Среди объектов эксплуатации:

ЧТО ТАКОЕ ШИНОПРОВОД

Общественные здания: жилыедома,
торговыеиофисныецентры,спортивные
комплексы,больницыидр .

Промышленность: перерабатывающая,
добывающая,машиностроительная,
металлургическаяидр .

Производство и распределение электро-
энергии: ТЭЦ,ГЭС,ГРЭС,АЭСидр .
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Чтотакоешинопровод

Преимущества шинопровода перед кабелем
Компактность
Применениеплоскойшины,сжатойвпакет,позволя-
етмаксимальноэффективноиспользоватьплощадь
проводника .
Какследствие,объем,занимаемыйшинопроводом,
значительноменьшеаналогичнойкабельнойтрассы .

Отсутствие кабеленесущей системы
Длятрассышинопроводанетребуетсякабеленесущей
системыввидуналичияжесткогосамонесущегокорпу-
са,выполняющегофункциюрадиатора .

Децентрализованная система электроснабжения
Упрощенноепроектирование,упрощенныймонтаж,
понятнаясхемаэлектроснабжения .

Системы шинопроводов

Кабельная система



Секции
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Сечение шинопровода

Кодировка каталожного номера

Параметр Значение

Номинальный ток, А 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000

Материал проводника Алюминий

Ширина шинопровода A, мм 140

Высота шинопровода B, мм 112 122 142 162 222 262 312 464 544 644

Материал проводника Медь

Ширина шинопровода А, мм 140

Высота шинопровода В, мм – 112 122 142 162 222 262 312 464 544

LB- 0630A4-35-F-LLE ** ** **
1 3 5 84 6 910 1172

1 Обозначение типа системы шинопровода

2 Числовое обозначение номинального тока шинопровода Iшп 
из ряда:

Код Iном

0630 630 А

0800 800 А

1000 1000 А

1250 1250 А

1600 1600 А

2000 2000 А

2500 2500 А

3200 3200 А

4000 4000 А

5000 5000 А

3 Буквенное обозначение материала проводника:

C Медный проводник

А Алюминиевый проводник

4 Числовое обозначение количества конфигурации шин

2 2L+PE (корпус)

4 3L+N+PE (корпус)

5 3L+N+1/2PE

5 Материал корпуса: 

2 Алюминиевый корпус

3 Крашеный алюминиевый корпус

6 Cтепень защиты корпуса

5 IP55

7 Тип секции:

F Без окон отбора мощности (транспортировочная)

D С окнами отбора мощности (распределительная)

8 Группа 
элемента

Описание Стр.

S Секция прямая L=3000 мм 7

V Секция прямая распределительная 7

L Секция угловая 8

Z Секция Z-образная 10

T Секция тройниковая 14

E Секция концевая 15

С Секция присоединительная к трансформатору 16

F Секция фланцевая 18

G Секция центральная 21

J Блок соединительный 22

H Узел крепления 22

B Комплект для огнестойкой проходки  23

9 Исполнение 1 Смотрите раздел, описывающий данную  
группу элемента

10 Исполнение 2 Смотрите раздел, описывающий данную  
группу элемента

11 Физические 
размеры

Смотрите раздел, описывающий данную  
группу элемента

В

А

СЕКЦИИ
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Секции

LI
N

E
B

A
R

            

Тип Длина, мм Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Стандартная
3000 LB-*****4-35-F-S 300 LB-*****5-35-F-S 300

4000 LB-*****4-35-F-R 400 LB-*****5-35-F-R 400

Переменной длины

500–990# LB-*****4-35-F-SE ** LB-*****5-35-F-SE **

1000–1990# LB-*****4-35-F-SF *** LB-*****5-35-F-SF ***

2000–2990# LB-*****4-35-F-SD *** LB-*****5-35-F-SD ***

# – Шаг длин не менее 10 мм. 

**** – номинальный ток шинопровода (Iн), * – материал проводника, * – длина секции (L), см.

Тип Длина, 
мм

L1, мм L2, мм L3, мм Кол-во 
окон, шт.

Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Стандартная 3000

500 – – 1 LB-*****4-35-D-S10 300 LB-*****5-35-D-S10 300

500 1000 – 2 LB-*****4-35-D-S20 300 LB-*****5-35-D-S20 300

500 1000 1000 3 LB-*****4-35-D-S30 300 LB-*****5-35-D-S30 300

# – Шаг длин не менее 10 мм. 

**** – номинальный ток шинопровода (Iн), * – материал проводника.

СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ

СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМ 
ТИПА PLUG-IN

A B C N

L

A B C N

Применяетсядляподключениякоробокотборамощноститипа
Plug-inноминальнымтокомIн≤630А .

L1 L2 L3

3000

3
года

гарантии

3
года

гарантии

Образец заказа: 
каталожныйномерсекциипрямой630А,
3L+N+PE(корпус)длиной1100мм:  
LB-0630A4-35-F-SF 110

Образец заказа: 
каталожныйномерсекциипрямой1000А,
3L+N+PE(корпус)дваокнаотборамощности:
LB-1000A4-35-D-S20 300



Секции
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3
года

гарантии

Исполнение секции Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Стандартное LB-*****4-35-F-LR 32 32 LB-*****5-35-F-LR 32 32

Одно плечо на заказ LB-*****4-35-F-LRE ** ** LB-*****5-35-F-LRE ** **

Два плеча на заказ LB-*****4-35-F-LRF ** ** LB-*****5-35-F-LRF ** **

Нестандартный угол 100–170° LB-*****4-35-F-LRG ** ** *** LB-*****5-35-F-LRG ** ** ***

Смин=320 мм, Dмин=320 мм. Угол минимальных линейных размеров является стандартным. 

**** – номинальный ток шинопровода (Iн); * – материал проводника; * – длина плеча угла (С, D), см; * – нестандартный угол.

Исполнение секции Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Стандартное LB-*****4-35-F-LL 32 32 LB-*****5-35-F-LL 32 32

Одно плечо на заказ LB-*****4-35-F-LLE ** ** LB-*****5-35-F-LLE ** **

Два плеча на заказ LB-*****4-35-F-LLF ** ** LB-*****5-35-F-LLF ** **

Нестандартный угол 100–170° LB-*****4-35-F-LLG ** ** *** LB-*****5-35-F-LLG ** ** ***

Смин=320 мм, Dмин=320 мм. Угол минимальных линейных размеров является стандартным. 

**** – номинальный ток шинопровода (Iн); * – материал проводника; * – длина плеча угла (С, D), см; * – нестандартный угол.

СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ
Секция угловая правая

Секция угловая левая

A B C N

С D

N C B A

C

D
A B C N

A B C N

Образец заказа: 
каталожныйномерстандартнойсекции
угловойправой1250А,3L+N+PE(корпус):
LB-0630A4-35-F-LR 32 32

Образец заказа: 
каталожныйномерсекцииугловойлевой
2000А,3L+N+PE(корпус)размерами
C=500мм,D=320мм(одноплечоназаказ):
LB-2000A4-35-F-LLE 50 32

3
года

гарантии
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Секции

LI
N

E
B

A
R

            

Исполнение секции Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Стандартное LB-*****4-35-F-LU ** ** LB-*****5-35-F-LU ** **

Одно плечо на заказ LB-*****4-35-F-LUE ** ** LB-*****5-35-F-LUE ** **

Два плеча на заказ LB-*****4-35-F-LUF ** ** LB-*****5-35-F-LUF ** **

Нестандартный угол 100–170° LB-*****4-35-F-LUG ** ** *** LB-*****5-35-F-LUG ** ** ***

Смин, Dмин – смотри таблицу №1. Угол минимальных линейных размеров является стандартным. 

**** – номинальный ток шинопровода (Iн); * – материал проводника; * – длина плеча угла (С, D), см; * – нестандартный угол.

Исполнение секции Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Стандартное LB-*****4-35-F-LD ** ** LB-*****5-35-F-LD ** **

Одно плечо на заказ LB-*****4-35-F-LDE ** ** LB-*****5-35-F-LDE ** **

Два плеча на заказ LB-*****4-35-F-LDF ** ** LB-*****5-35-F-LDF ** **

Нестандартный угол 100–170° LB-*****4-35-F-LDG ** ** *** LB-*****5-35-F-LDG ** ** ***

Смин, Dмин – смотри таблицу №1. Угол минимальных линейных размеров является стандартным. 

**** – номинальный ток шинопровода (Iн); * – материал проводника; * – длина плеча угла (С, D), см; * – нестандартный угол.

Секция угловая вверх

Секция угловая вниз

Таблица 1

С

D

A B C N

С

D

A B C N

 Угол верт., мм 
По оси

Al Cu
Iн С/D

630 280 –

800 290 280

1000 300 290

1250 310 300

1600 340 310

 Угол верт., мм 
По оси

Al Cu
Iн С/D

2000 360 340

2500 380 360

3200 460 380

4000 500 460

5000 550 500

Образец заказа: 
каталожныйномерстандартнойсекции
угловойвверх2500А,3L+N+PE(корпус):
LB-2500A4-35-F-LU 38 38

Образец заказа: 
каталожныйномерсекцииугловойвниз
3200А,3L+N+PE(корпус)размерами
С=500мм,D=990мм(дваплечаназаказ):
LB-3200A4-35-F-LDF 50 99

3
года

гарантии

3
года

гарантии
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Исполнение секции Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Правая вверх LB-*****4-35-F-ZRU ** ** ** LB-*****5-35-F-ZRU ** ** **

Смин=320 мм, Dмин – смотри таблицу №1, Hмах=Сmin+Dmin, Hmin=A/2+B/2+50 мм. 

**** – номинальный ток шинопровода (Iн); * – материал проводника; * – размеры C, H, D, см.

Исполнение секции Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Правая вниз LB-*****4-35-F-ZRD ** ** ** LB-*****5-35-F-ZRD ** ** **

Смин=320 мм, Dмин – смотри таблицу №1, Hмах=Сmin+Dmin, Hmin=A/2+B/2+50 мм. 

**** – номинальный ток шинопровода (Iн); * – материал проводника; * – размеры C, H, D, см. 

Секция Z-образная комбинированная правая вверх
Применяетсявслучаеневозможностиприменитьдвастандартныхугловыхэлемента .

Секция Z-образная комбинированная правая вниз
Применяетсявслучаеневозможностиприменитьдвастандартныхугловыхэлемента .

A B C N

C

D

H

A B C N

C H

D

Исполнение секции Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Стандартное LB-*****4-35-F-ZR ** ** ** LB-*****5-35-F-ZR ** ** **

Одно плечо на заказ LB-*****4-35-F-ZRE ** ** ** LB-*****5-35-F-ZRE ** ** **

Два плеча на заказ LB-*****4-35-F-ZRF ** ** ** LB-*****5-35-F-ZRF ** ** **

Смин=320 мм, Dмин=320 мм, Hмах=Сmin+Dmin, Hmin=50 мм. 

**** – номинальный ток шинопровода (Iн); * – материал проводника; * – размеры C, H, D, см.

СЕКЦИЯ Z-ОБРАЗНАЯ
Секция Z-образная правая

A B C N

D

С

H

3
года

гарантии

3
года

гарантии

Образец заказа: 
каталожныйномерсекцииZ-образной
правой4000А,3L+N+PE(корпус),
С=320мм;H=200мм;D=320мм:
LB-4000A4-35-F-ZR 32 20 32

Образец заказа: 
каталожныйномерсекцииZ-образной
комбинированнойправойвверх5000А,
3L+N+PE(корпус)С=320мм;H=400мм;D=550мм:
LB-5000A4-35-F-ZRU 32 40 55

Образец заказа: 
каталожныйномерсекцииZ-образной
комбинированнойправойвниз630А,
3L+N+PE(корпус)С=320мм;H=200мм;D=280мм:
LB-0630A4-35-F-ZRD 32 20 28

3
года

гарантии
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Исполнение секции Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Левая вверх LB-*****4-35-F-ZLU ** ** ** LB-*****5-35-F-ZLU ** ** **

Смин=320 мм, Dмин – смотри таблицу №1, Hмах=Сmin+Dmin; Hmin=A/2+B/2+50 мм. 

**** – номинальный ток шинопровода (Iн); * – материал проводника; * – размеры C, H, D, см.

Исполнение секции Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Левая вниз LB-*****4-35-F-ZLD ** ** ** LB-*****5-35-F-ZLD ** ** **

Смин=320 мм, Dмин – смотри таблицу №1, Hмах=Сmin+Dmin; Hmin=A/2+B/2+50 мм. 

**** – номинальный ток шинопровода (Iн); * – материал проводника; * – размеры C, H, D, см.  

Секция Z-образная комбинированная левая вверх
Применяетсявслучаеневозможностиприменитьдвастандартныхугловыхэлемента .

Секция Z-образная комбинированная левая вниз
Применяетсявслучаеневозможностиприменитьдвастандартныхугловыхэлемента .

A B C N

H

C

D

A B C N

H

C

D

Исполнение секции Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Левая LB-*****4-35-F-ZL ** ** ** LB-*****5-35-F-ZL ** ** **

Одно плечо на заказ LB-*****4-35-F-ZLE ** ** ** LB-*****5-35-F-ZLE ** ** **

Два плеча на заказ LB-*****4-35-F-ZLF ** ** ** LB-*****5-35-F-ZLF ** ** **

Смин=320 мм, Dмин=320 мм, Hмах=Сmin+Dmin; Hmin=50 мм.  

**** – номинальный ток шинопровода (Iн); * – материал проводника; * – размеры C, H, D, см.

Секция Z-образная левая

A B C N

H

C

D Образец заказа: 
каталожныйномерсекцииZ-образной
левой800А,3L+N+PE(корпус),С=320мм;
H=250мм;D=500мм:
LB-0800A4-35-F-ZLE 32 25 50

Образец заказа: 
каталожныйномерсекцииZ-образной
комбинированнойлевойвверх1000А,
3L+N+PE(корпус),С=320мм;H=200мм;
D=300мм:
LB-1000A4-35-F- ZLU 32 20 30

Образец заказа: 
каталожныйномерсекцииZ-образной
комбинированнойлевойвниз
1250А,3L+N+PE(корпус),С=320мм;
H=250мм;D=310мм:
LB-1250A4-35-F-ZLD 32 25 31

3
года

гарантии

3
года

гарантии

3
года

гарантии
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Исполнение секции Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Вверх вправо LB-*****4-35-F-ZUR ** ** ** LB-*****5-35-F-ZUR ** ** **

Смин – смотри таблицу №1, Dмин =320 мм, Hмах=Сmin+Dmin; Hmin=A/2+B/2+50 мм. 

**** – номинальный ток шинопровода (Iн); * – материал проводника; * – размеры C, H, D, см.

Исполнение секции Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Вверх влево LB-*****4-35-F-ZUL ** ** ** LB-*****5-35-F-ZUL ** ** **

Смин – смотри таблицу №1, Dмин=320 мм, Hмах=Сmin+Dmin; Hmin=A/2+B/2+50 мм. 

**** – номинальный ток шинопровода (Iн); * – материал проводника; * – размеры C, H, D, см.

Секция Z-образная комбинированная вверх вправо
Применяетсявслучаеневозможностиприменитьдвастандартныхугловыхэлемента .

Секция Z-образная комбинированная вверх влево
Применяетсявслучаеневозможностиприменитьдвастандартныхугловыхэлемента .

A B C N

C

D

H

A B C N

D

H

C

Исполнение секции Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Вверх LB-*****4-35-F-ZU ** ** ** LB-*****5-35-F-ZU ** ** **

Одно плечо на заказ LB-*****4-35-F-ZUE ** ** ** LB-*****5-35-F-ZUE ** ** **

Два плеча на заказ LB-*****4-35-F-ZUF ** ** ** LB-*****5-35-F-ZUF ** ** **

Смин, Dмин – смотри таблицу №1, Hмах=Сmin+Dmin; Hmin=50 мм. 

**** – номинальный ток шинопровода (Iн); * – материал проводника; * – размеры C, H, D, см.

Секция Z-образная вверх

A B C N

C

H

D Образец заказа: 
каталожныйномерсекцииZ-образной
вверх1600А,3L+N+PE(корпус),
С=340мм;H=50мм;D=340мм:
LB-1600A4-35-F-ZU 34 50 34

Образец заказа: 
каталожныйномерсекцииZ-образной
комбинированнойвверхвправо2000А,
3L+N+PE(корпус),С=360мм;H=250мм;
D=320мм:
LB-2000A4-35-F-ZUR 36 25 32

Образец заказа: 
каталожныйномерсекцииZ-образной
комбинированнойвверхвлево2500А,
3L+N+PE(корпус),С=380мм;H=280мм;
D=320мм:
LB-2500A4-35-F-ZUL 38 28 32

3
года

гарантии

3
года

гарантии

3
года

гарантии
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Исполнение секции Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Вниз вправо LB-*****4-35-F-ZDR ** ** ** LB-*****5-35-F-ZDR ** ** **

Смин – смотри таблицу №1, Dмин=320 мм, Hмах=Сmin+Dmin; Hmin=A/2+B/2+50 мм.  

**** – номинальный ток шинопровода (Iн); * – материал проводника; * – размеры C, H, D, см.

Исполнение секции Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Вниз влево LB-*****4-35-F-ZDL ** ** ** LB-*****5-35-F-ZDL ** ** **

Смин – смотри таблицу №1, Dмин=320 мм, Hмах=Сmin+Dmin; Hmin=A/2+B/2+50 мм.  

**** – номинальный ток шинопровода (Iн); * – материал проводника; * – размеры C, H, D, см.

Секция Z-образная комбинированная вниз вправо
Применяетсявслучаеневозможностиприменитьдвастандартныхугловыхэлемента .

Секция Z-образная комбинированная вниз влево
Применяетсявслучаеневозможностиприменитьдвастандартныхугловыхэлемента .

A B C N

D

C

H

A B C N

H

C

D

Исполнение секции Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Вниз LB-*****4-35-F-ZD ** ** ** LB-*****5-35-F-ZD ** ** **

Одно плечо на заказ LB-*****4-35-F-ZDE ** ** ** LB-*****5-35-F-ZDE ** ** **

Два плеча на заказ LB-*****4-35-F-ZDF ** ** ** LB-*****5-35-F-ZDF ** ** **

Смин, Dмин – смотри таблицу №1, Hмах=Сmin+Dmin; Hmin=50 мм. 

**** – номинальный ток шинопровода (Iн); * – материал проводника; * – размеры C, H, D, см.

Секция Z-образная вниз

A B C N

C

D

H

Образец заказа: 
каталожныйномерсекцииZ-образной
вниз3200А,3L+N+PE(корпус)С=460мм;
H=100мм;D=460мм:
LB-3200A4-35-F-ZDF 46 10 46

Образец заказа: 
каталожныйномерсекцииZ-образной
комбинированнойвнизвправо3200А,
3L+N+PE(корпус)С=460мм;H=360мм;
D=320мм: 
LB-3200A4-35-F-ZDR 46 36 32

Образец заказа: 
каталожныйномерсекцииZ-образной
комбинированнойвнизвлево4000А,
3L+N+PE(корпус)С=500мм;H=400мм;
D=320мм:
LB-4000A4-35-F-ZDL 50 40 32

3
года

гарантии

3
года

гарантии

3
года

гарантии
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Секция тройниковая вниз

3
года

гарантии

3
года

гарантии

Исполнение секции Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Стандартное LB-*****4-35-F-TU LB-*****5-35-F-TU

С=D=H – смотри таблицу №1.  

**** – номинальный ток шинопровода (Iн); * – материал проводника.

Исполнение секции Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Стандартная LB-*****4-35-F-TD LB-*****5-35-F-TD

С=D=H – смотри таблицу №1.  

**** – номинальный ток шинопровода (Iн); * – материал проводника.

СЕКЦИЯ ТРОЙНИКОВАЯ
Применяется для:
1 .Отводаотшинопроводатоковбольше,чем1200А .
2 .РазветвлениялиниишинопроводассоблюдениемправилаIвх=Iвых1+Iвых2 .

Секция тройниковая вверх

A B C N
C

B

H

A B C N

H
C

B

Образец заказа: 
каталожныйномерсекциитройниковойвверх
5000А,3L+N+PE(корпус)С=550мм;H=550мм;
D=550мм:  
LB-5000A4-35-F-TU

Образец заказа: 
каталожныйномерсекциитройниковой
вниз630А,3L+N+PE(корпус)С=280мм;
H=280мм;D=280мм:
LB-0630A4-35-F-TD
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Секция концевого питания (кабельного подключения)
Применяетсядляподключениякабельнойлиниикакдляпитанияшинопровода,такидляотводабольшоймощностиотлинии
шинопровода .Дляудобствамонтажарекомендуетсядополнительнозаказатьпластинусмуфтами,соответствующуюсечению
кабеля,предусмотренномупроектом .См .раздел«Коробкаотборамощности» .

Секция концевая
Применяетсядлязащитыоткрытыхтоковедущихчастейотслучайногоприкосновениявконцелинии .

3
года

гарантии

3
года

гарантии

3
года

гарантии

Исполнение секции Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Стандартная LB-*****4-35-F-EA LB-*****5-35-F-EA

**** – номинальный ток шинопровода (Iн); * – материал проводника.

Исполнение секции Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Стандартная LB-*****4-35-F-EB LB-*****5-35-F-EB

**** – номинальный ток шинопровода (Iн); * – материал проводника.

Исполнение секции Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Стандартная LB-*****4-35-F-EС ** LB-*****5-35-F-EС **

Длина секции Lmin= 300 мм. Возможно заказное изготовление с длиной Lmax=3000 мм. 

**** – номинальный ток шинопровода (Iн); * – материал проводника; * – длина (L), см.

СЕКЦИЯ КОНЦЕВАЯ
Секция соединения с другими типами шинопровода
Применяетсядлясоединениясдругимитипамишинопроводаикабельнымилиниями .

A B C N

A B C N

A B C N

L

Длязаказанеобходимозаполнитьопросныйлист .
Даннаясекцияизготавливаетсяназаказ,
просьбасвязатьсяспроизводителем .
Внешнийвидизделияможетотличатьсяотиллю-
страций,представленныхвкаталоге .

Образец заказа: 
каталожныйномерсекцииконцевого
питания800А,3L+N+PE(корпус):
LB-0800A4-35-F-EB

Образец заказа: 
каталожныйномерсекцииконцевой
1000А,3L+N+PE(корпус)длиной300мм:
LB-1000A4-35-F-EC 30
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3
года

гарантии

3
года

гарантии

3
года

гарантии

На токи до 2500 А

Тип Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Тип1 LB-*****4-35-F-C1 LB-*****5-35-F-C1

На токи от 3200 до 5000 А

Тип Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Тип2 LB-*****4-35-F-C2 LB-*****5-35-F-C2

На токи до 2500 А

Тип Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Тип3 LB-*****4-35-F-C3 LB-*****5-35-F-C3

СЕКЦИЯ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ К ТРАНСФОРМАТОРУ
Применяетсядляподключенияксухомутрансформатору .
Длязаказанеобходимозаполнитьопросныйлист .
Даннаясекцияизготавливаетсяназаказ,просьбасвязатьсяспроизводителем .
Внешнийвидизделияможетотличатьсяотиллюстраций,представленныхвкаталоге .
Размерыконтактныхплощадоксмотретьвтабл .3 .

Образец заказа: 
каталожныйномерсекцииприсоединительнойктрансформатору3200А,3L+N+PE(корпус),тип2:
LB-3200A4-35-F-C2

**** – номинальный ток шинопровода (Iн); * – материал проводника.

Тип 2

Тип 1

Тип 3
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F

I
J

E

I
J

I
J

I
J

I
J

F G
E

F G G F G G G F G G G G
E E E

1 2 3 5 6

GG

I
J

F G G
E

4

G

Таблица 2

Iн Al Cu

Тип 
секции

Чертеж 
№

E F G I J K Тип 
секции

Чертеж 
№

E F G I J K

630 1; 3 1 60 30 – 20 40 – – – – – – – – –

800 1; 3 2 80 20 40 20 40 – 1; 3 1 60 30 – 20 40 –

1000 1; 3 2 100 25 50 20 40 – 1; 3 2 80 20 40 20 40 –

1250 1; 3 3 125 22,5 40 20 40 – 1; 3 2 100 25 50 20 40 –

1600 1; 3 4 160 20 40 20 40 – 1; 3 3 125 22,5 40 20 40 –

2000 1; 3 5 200 20 40 20 40 – 1; 3 4 160 20 40 20 40 –

2500 1; 3 6 250 25 40 20 40 – 1; 3 5 200 20 40 20 40 –

3200 2 4 160 20 40 20 40 82 2 3 125 22,5 40 20 40 82

4000 2 5 200 20 40 20 40 82 2 4 160 20 40 20 40 82

5000 2 6 250 25 40 20 40 82 2 5 200 20 40 20 40 82

Таблица 3

Артикул Iн Кол-во 
шин на 

фазу, шт.

Размеры, мм

а b c d f L* e

Компенсатор  шинный алюминиевый

YBH10-50-100-D02-D05 1250 1 125 120 100 120 100 500 10

YBH10-50-140-D02-D05 1600 1 160 120 140 120 140 500 10

YBH10-50-160-D02-D05 2000 1 200 120 160 120 160 500 10

YBH10-50-100-D02-D05 2500 2 125 120 100 120 100 500 10

YBH10-50-140-D02-D05 3200 2 160 120 140 120 140 500 10

 YBH10-50-160-D02-D05 4000 2 200 120 160 160 160 500 10

YBH10-50-200-D02-D05 5000 2 200 120 200 160 200 500 10

Компенсатор шинный медный

 YBG10-40-80-D02-D05 1250 1 80 120 80 120 80 500 8

YBG10-40-100-D02-D05 1600 1 100 120 100 120 100 500 8

YBG10-40-150-D02-D05 2000 1 150 120 150 120 150 500 8

YBG10-50-150-D02-D05 2500 1 150 120 150 120 150 500 10

YBG10-40-100-D02-D05 3200 2 100 120 100 120 100 500 8

YBG10-50-120-D02-D05 4000 2 120 120 120 160 120 500 10

YBG10-40-150-D02-D05 5000 2 150 120 150 160 150 500 8

Комплект гибких шин для подключения к трансформатору

L

f

b
d

a е

c
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СЕКЦИЯ ФЛАНЦЕВАЯ
Применяетсядляподключенияк:
1 . НКУ,
2 . Масляномутрансформатору,
3 . Кабельнойлинии .

Поставляется без соединительного элемента.

100 100 100 100
A, B, C, N, PE

H
18

0

100 100 100
PE,  A ,  B ,  C ,  N ,  PE

H
18

0
ИсполнениеТИП1
(5шин)

ИсполнениеТИП2
(4шины+гибкоеподключениеPE)

Секция фланцевая прямая 

Секция фланцевая правая

3
года

гарантии

3
года

гарантии

Тип Исполнение Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Тип 1 5Р LB-*****4-35-F-F1 ** LB-*****5-35-F-F1 **

Тип 2 4Р LB-*****4-35-F-F2 ** LB-*****5-35-F-F2 **

**** – номинальный ток шинопровода (Iн); * – материал проводника; * – высота секции (Н), см.

Тип Исполнение Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Тип 1 5Р LB-*****4-35-F-FR1 ** ** LB-*****5-35-F-FR1 ** **

Тип 2 4Р LB-*****4-35-F-FR2 ** ** LB-*****5-35-F-FR2 ** **

Нмин=340 мм, Вмин=320 мм. 

**** – номинальный ток шинопровода (Iн); * – материал проводника; * – высота секции (Н), см; * – длина плеча.

Образец заказа: 
каталожныйномерсекциифланцевой
прямой1600А,3L+N-PE(корпус)тип2:
LB-1600A4-35-F-F2 34

Образец заказа: 
каталожныйномерсекциифланцевой
правой2000А,3L+N+PE(корпус)H=500
D=320тип2:
LB-2000A4-35-F-FR2 50 32

A B C N

A B C N

H

D
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Секции
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Секция фланцевая левая

Секция фланцевая вверх

3
года

гарантии

3
года

гарантии

Тип Исполнение Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Тип 1 5Р LB-*****4-35-F-FL1 ** ** LB-*****5-35-F-FL1 ** **

Тип 2 4Р LB-*****4-35-F-FL2 ** ** LB-*****5-35-F-FL2 ** **

Нмин=340 мм, Вмин=320 мм. 

**** – номинальный ток шинопровода (Iн); * – материал проводника; * – высота секции (Н), см; * – длина плеча.

Тип Исполнение Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Тип 1 5Р LB-*****4-35-F-FU1 ** ** LB-*****5-35-F-FU1 ** **

Тип 2 4Р LB-*****4-35-F-FU2 ** ** LB-*****5-35-F-FU2 ** **

Нмин=270+А/2 мм, Вмин= смотри таблицу 1. 

**** – номинальный ток шинопровода (Iн); * – материал проводника; * – высота секции (Н), см; * – длина плеча.

Образец заказа: 
каталожныйномерсекциифланцевой
левой2500А,3L+N+PE0(корпус)H=400
D=320тип1:
LB-2500A4-35-F-FL1 40 32

Образец заказа: 
каталожныйномерсекциифланцевой
вверх2500А,3L+N+PE(корпус)H=350
D=380тип1:
LB-2500A4-35-F-FU1 35 38

A B C N

H

D

A B C N

D

H
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Секция фланцевая вниз

Тип Исполнение Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Тип 1 5Р LB-*****4-35-F-FD1 ** ** LB-*****5-35-F-FD1 ** **

Тип 2 4Р LB-*****4-35-F-FD2 ** ** LB-*****5-35-F-FD2 ** **

Нмин=270+А/2 мм, Вмин= смотри таблицу 1. 

**** – номинальный ток шинопровода (Iн); * – материал проводника; * – высота секции (Н), см; * – длина плеча.

Образец заказа: 
каталожныйномерсекциифланцевой
вниз2500А,3L+N+PE(корпус)H=500
D=380тип1:
LB-2500A4-35-F-FD1 50 38

A B C N

D

H

Таблица 4

Iн Al Cu

Тип E F G I J K Тип E F G I J K

630 1 60 30 – 20 40 – – – – – – – –

800 2 80 20 40 20 40 – 1 60 30 – 20 40 –

1000 2 100 25 50 20 40 – 2 80 20 40 20 40 –

1250 3 125 22,5 40 20 40 – 2 100 25 50 20 40 –

1600 4 160 20 40 20 40 – 3 125 22,5 40 20 40 –

2000 5 200 20 40 20 40 – 4 160 20 40 20 40 –

2500 6 250 25 40 20 40 – 5 200 20 40 20 40 –

3200 8 160 20 40 20 40 82 7 125 22,5 40 20 40 82

4000 9 200 20 40 20 40 82 8 160 20 40 20 40 82

5000 10 250 25 40 20 40 82 9 200 20 40 20 40 82

F

I
J

E

I
J

I
J

I
J

I
J

F G
E

F G G F G G G F G G G G
E E E

1 2 3 5 6

GG

I
J

F G G
E

4

G

F G G
E K

I
J

F G G
E

6

F G G G
E K

I
J

F G G G
E

7

F G G G G
E K

I
J

F G G G G
E

8
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Секция разрыва линии

3
года

гарантии

3
года

гарантии

Тип Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Стандартная LB-*****4-35-F-GC LB-*****5-35-F-GC

**** – номинальный ток шинопровода (Iн); * – материал проводника.

Тип Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Стандартная LB-*****4-35-F-GG LB-*****5-35-F-GG

**** – номинальный ток шинопровода (Iн); * – материал проводника.

СЕКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
Cекция центральная питающая

A B C N

A B C N

Применяется для:
1 .Отводаотшинопроводатоковбольшечем1200А .
2 .Разветвлениялиниишинопроводассоблюдением
правилаIвх=Iвых1+Iвых2 .

Образец заказа: 
каталожныйномерсекциицентральной
питающей3200А,3L+N+PE(корпус)длиной1100мм:
LB-3200A4-35-F-GC

Применяется для:
1 .Созданияремонтныхзон .
2 .Организациисхемсвозможностьюрезервного
питания .
Возможновыполнитьввидепонижающейноминаль-
ныйтоксекции(RE) .

Образец заказа: 
каталожныйномерсекцииразрыва
линии630А,3L+N+PE(корпус)длиной1500мм:
LB-0630A4-35-F-GG



Блокисоединительныеиузлыкрепления
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Тип Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Стандартный LB-*****4-35-F-HS LB-*****5-35-F-HS

**** – номинальный ток шинопровода (Iн); * – материал проводника.

Горизонтальный узел крепления 
Применяетсядлякреплениясекцийшинопроводавгори-
зонтальномположениинереже,чем1на1,5метра .Каждая
секциядолжнабытьзакрепленанеменее,чемна1узел .

Образец заказа: 
каталожныйномерузлакреплениягоризонтальногодляши-
нопровода3200A,Cu,3L+N+PER:
LB-3200C4-35-F-HS

Вертикальный узел крепления 

Образец заказа: 
каталожныйномерузлакреплениявертикальногодляшино-
провода1600A,Al,3L+N+PER:
LB-1600А4-35-F-HV

Тип Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Стандартный LB-*****4-35-F-HV LB-*****5-35-F-HV

**** – номинальный ток шинопровода (Iн); * – материал проводника.

Блок соединительный для КОМ типа Bolt-on

3
года

гарантии

3
года

гарантии

Тип Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Стандартный LB-*****4-35-F-J LB-*****5-35-F-J

**** – номинальный ток шинопровода (Iн); * – материал проводника.

Тип Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Стандартный LB-*****4-35-D-JB LB-*****5-35-D-JB

**** – номинальный ток шинопровода (Iн); * – материал проводника.

БЛОКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ
Блок соединительный 

Поставляетсявкомплектессекциейзаисключениемфлан-
цевогоблока .Конструкциейшинопроводапредусмотрена
возможностьдемонтажаипереустановкиблокасоединитель-
ноговрамкаходноготипашинопровода .

Образец заказа: 
каталожныйномерблокасоединительного
630А,3L+N+PE(корпус):
LB-0630A4-35-F-J

НеобходимодополнительнозаказыватьдляКОМтипаBolt-on .
Вкомплектпоставкиневходит .

Образец заказа: 
каталожныйномерблокасоединительного
дляКОМ4000А,3L+N+PE(корпус):
LB-4000A4-35-D-JB
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Комплектдляогнестойкойпроходки
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Вертикальный

3
года

гарантии

3
года

гарантии

Тип Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

Стандартный LB-*****4-35-F-B LB-*****5-35-F-B

**** – номинальный ток шинопровода (Iн); * – материал проводника.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОГНЕСТОЙКОЙ ПРОХОДКИ
Горизонтальный 

Используетсядляпроходашинопроводачерезстены
разныхпожарныхзонздания .Обеспечиваетогнестой-
костьпроходачерезстеныIET180 .

Образец заказа: 
каталожныйномеркомплектадляогнестойкойпро-
ходки800A,Al,3L+N+PER:  
LB-0800A4-35-F-B



Коробкаотборамощности

24

КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ 
Кодировка каталожного номера

LB- 250A4-35-PB-KOM-Y
1 3 6 954 7 82

1 Обозначение типа системы шинопровода

2 Числовое обозначение максимального номинального тока КОМ:

Код Iном

160 160 А

250 250 А

315 315 А

400 400 А

500 500 А

630 630 А

800 800 А (BB)

1000 1000 А (BB)

1250* 1250 А (Cu, BB) 

3 Буквенное обозначение материала проводника:

C Медный проводник

А Алюминиевый проводник

4 Числовое обозначение количества конфигурации шин:

2 2L+PE (корпус)

4 3L+N+PE (корпус)

5 3L+N+1/2PE

5 Материал корпуса: 

2 Стальной корпус

3 Крашеный стальной корпус

6 Степень защиты корпуса:

5 IP55

7 Тип секции:

PB Коробка отбора мощности Plug-in

BB Коробка отбора мощности Bolt-on

8 Тип секции:

КОМ Коробка отбора мощности

9 Автоматические выключатели:

YО Отсутствие автомата защиты (для модуля 
редукции допустимо при снижении сечения 
шинопровода не более, чем на две позиции 
по ряду)

Y Наличие автоматического выключателя  
с ручкой управления
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Коробкаотборамощности
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3
года

гарантии

3
года

гарантии

Номинальный ток, А Автомат Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

160 ВА 47-150 LB-160*4-35-PB-KOM-Y LB-160*5-35-PB-KOM-Y

250 ВА 88-35 LB-250*4-35-PB-KOM-Y LB-250*5-35-PB-KOM-Y

400 ВА 88-37 LB-400*4-35-PB-KOM-Y LB-400*5-35-PB-KOM-Y

630 ВА 88-40 LB-630*4-35-PB-KOM-Y LB-630*5-35-PB-KOM-Y

* – материал проводника.

Номинальный ток, А Автомат Артикул

3L+N+PER 3L+N+1/2PE

630 SVA71-3-0630-02 LB-630*4-35-BB-KOM-YO LB-630*5-35-BB-KOM-YO

800 SVA51-3-0800-02 LB-800*4-35-BB-KOM-YO LB-800*5-35-BB-KOM-YO

1000 SVA51-3-1000-02 LB-1000*4-35-BB-KOM-YO LB-1000*5-35-BB-KOM-YO

1250 SVA61-3-1250-02 LB-1250С4-35-BB-KOM-YO LB-1250С5-35-BB-KOM-YO

* – материал проводника.

Коробка отбора мощности типа Plug-in

Коробка отбора мощности типа Bolt-on

ВозможноспециальноеисполнениеКОМпосогласо-
ванномуспроизводителемопросномулисту .

Образец заказа: 
каталожныйномерКОМсавтоматическимвыклю-
чателемдляшинопроводасалюминиевымишинами
номинальнымтокомотбора400А,3L+N+PER:  
LB-400A4-35-PB-KOM-Y

ВозможноспециальноеисполнениеКОМпосогласо-
ванномуспроизводителемопросномулисту .

Образец заказа: 
каталожныйномерКОМбезавтоматическоговыклю-
чателядляшинопроводасалюминиевымишинами
номинальнымтокомотбора800А,3L+N+PER:  
LB-800A4-35-BB-KOM-YO



Коробкаотборамощности

26

Пластина с муфтами

Изображение Применяемый
кабель

№ Артикул Тип муфты Диаметр  
кабеля, мм

Применяемость 
КОМ Iном, А

1 LB-SP0 – – –

1(32,5) 2 LB-SP1 MG20 10-14 160

5(32,5) 3 LB-SP2 5хMG20 10-14 160

1(54-16) 4 LB-SP3 MG32 16-24 160

1(525-35) 5 LB-SP4 MG40 20-29 160,25

1(550) 6 LB-SP5 MG50 33-41 160,25

1(595-120) 7 LB-SP6 MG63 44-54 250,4

2(595-120) 8 LB-SP7 2x MG63 44-54 400,63

3(595-120) 9 LB-SP8 3x MG63 44-54 630
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Модульредукции
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LB- 0800A0630 4-35-F-RE * ***
1 3 6 954 7 10 1182

1 Обозначение типа системы шинопровода

2 Числовое обозначение входящего номинального тока  
шинопровода из ряда:

Код Iном Код Iном

0630 630 А 2000 2000 А

0800 800 А 2500 2500 А

1000 1000 А 3200 3200 А

1250 1250 А 4000 4000 А

1600 1600 А 5000 5000 А

3 Буквенное обозначение материала проводника:

C Медный проводник

А Алюминиевый проводник

4 Числовое обозначение исходящего номинального тока  
шинопровода из ряда:

Код Iном Код Iном

0630 630 А 2000 2000 А

0800 800 А 2500 2500 А

1000 1000 А 3200 3200 А

1250 1250 А 4000 4000 А

1600 1600 А 5000 5000 А

5 Числовое обозначение количества конфигурации шин:

2 2L+PE (корпус)

4 3L+N+PE (корпус)

5 3L+N+1/2PE

6 Материал корпуса: 

2 Алюминиевый корпус

3 Крашеный алюминиевый корпус

7 Cтепень защиты корпуса:

5 IP55

8 Тип секции:

F Без окон отбора мощности (транспортировочная)

D С окнами отбора мощности (распределительная)

9 RE Секция редукционная

10 Автоматические выключатели:

– Отсутствие автомата защиты (для модуля редукции 
допустимо при снижении сечения шинопровода не 
более, чем на две позиции по ряду)

Y Наличие автоматического выключателя с ручкой 
управления

11 Длина секции (L), см

МОДУЛЬ РЕДУКЦИИ

A B C N

11
0

A B C N

L

L

Применяется для:
уменьшениясеченияшинопроводанеболееодногораза
наоднулиниюбеззащиты .

Образец заказа: 
каталожныйномерсекцииредукционной1600–1000А,
3L+N+PE(корпус)безавтоматическоговыключателя
длиной1500мм:
LB-1600A10004-35-F-RE 150

Таблица доступных сечений

In отходящий

 In
 в

хо
дя

щ
ий

А 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000

800 • – – – – – – – –

1000 • • – – – – – – –

1250 – • • – – – – – –

1600 – – • • – – – – –

2000 – – • • • – – – –

2500 – – – • • • – – –

3200 – – – – • • – – –

4000 – – – – – • • • –

5000 – – – – – – • • •

ДлямодуляредукциисАВпонижениеноминальноготока
ненормируется .

Кодировка каталожного номера
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Таблица характеристик шинопровода LINEBAR 

Параметр Значение

Степень защиты IP55

Механическая прочность IK07

Номинальный ток, А 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000

Масса метра ШП 3L+N+PER, кг/м 12,3 14,7 17,7 20,8 25,2 29,2 35,2 50,3 58,3 70,4

Масса метра ШП 3L+N+1/2PE, кг/м  13,5  16,2  19,5 22,9 27,7 32,1 38,7 55,3 64,1  77,4

Номинальное напряжение изоляции 
переменный ток, кВ

1

Номинальное напряжение изоляции 
постоянный ток, кВ

1,4

Импульсное напряжение, кВ 12

Рабочая частота, Гц 50/60

Качество системы электроснабжения ГОСТ 32144-2013

Стойкость к короткому замыканию

Кратковременный ток короткого 
замыкания (t=1 с), кА

25 35 50 60 80 80 80 120 120 120

Допустимый пиковый ток (0,1 с) 52,5 73,5 105 132 176 176 176 264 264 264

Максимальная термическая  
стойкость I2²t (t=1 c), кА

31,5 35,3 44,3 55,4 71 88,7 111 142 177,6 222

Характеристики проводников:

Размер фазного проводника, мм/мм 660 680 6100 6125 6160 6200 6250 2*6160 2*6200 2*6250

Сечение фазного проводника, мм²2 360 480 600 750 960 1200 1500 1920 2400 3000

Размер нулевого проводника, мм/мм 660 680 6100 6125 6160 6200 6250 2*6160 2*6200 2*6250

Сечение нулевого проводника, мм2² 360 480 600 750 960 1200 1500 1920 2400 3000

Размер защитного проводника,  
мм/мм

360 380 3100 3125 3160 3200 3250 2*3160 2*3200 2*3250

Сечение защитного проводника, мм2² 180 240 300 375 480 600 750 960 1200 1500

Сопротивление активное R20, 
мОм/м

0,249 0,184 0,125 0,092 0,065 0,054 0,046 0,031 0,025 0,017

Сопротивление реактивное X20, 
мОм/м

0,043 0,042 0,032 0,024 0,018 0,017 0,012 0,009 0,008 0,004

Тепловыделение при номинальном 
токе, Вт/м

19,3 23,3 29,1 36,5 46,6 58,3 72,9 93,3 116,6 145,8

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Расчет номинального тока
Расчетноминальноготока(Ib)шинопроводасерииLINEBARдлятрехфазнойсистемыпроводитсяпоследующейформуле:

IН =           P×Kо         ;
√3×Ue × cos φ     

P–общаямощностьустановленныхнагрузок(Вт);
Ue–рабочеенапряжение(В);
Kо–коэффициентодновременности .

Коэффициентодновременностинагрузокрассчитываетсявсоответствиисхарактеромнагрузки(промышленные,жилые
илиофисныепомещения)иколичествомпотребителей .
Значениекоэффициентаопределяетсявкаждомконкретномслучае,нижеприведенырекомендацииповыборукоэффици-
ентанаоснованииинформацииоколичествепотребителейиоразмещенииоборудования .

Размещение Кол-во потребителей Коэффициент одновременности (F)

Промышленность от 1 до 10 0,8–1

Промышленность от 10 до 20 0,7–0,8

Промышленность от 20 до 40 0,6–0,7

Промышленность более 40 0,5–0,4 

Сфера услуг крупные объекты 0,7–0,8

Сфера услуг торговые центры 0,8–0,9

Рекомендуетсяпривыбореноминальноготокашинопроводапредусмотретьтоковыйрезерв,наслучайизменениятрассыи
увеличенияколичествапотребителей .

Выбор проводников LINEBAR в соответствии с падением напряжения
Передустановкойсистемышинопроводанеобходимознатьтемпературуокружающейсредыпомещения,покоторомупроходит
шинопровод .ХарактеристикипроводниковсерииLINEBARприведеныкмаксимальнойсреднесуточнойтемпературеокружаю-
щейсреды+40°С .

Всоответствиистемпературойокружающейсредыноминальноезначениетокавпроводникеподлежиткорректировкепосред-
ствомвнесенияпоправочногокоэффициентаКт .
Kт–поправочныйкоэффициентвсоответствиистемпературойокружающейсреды(°C) .

Температура окр. ср. (°С) 10 20 25 30 35 40

Поправочный коэффициент К 1,07 1 0,95 0,85 0,75 0,6

Выбор проводников LINEBAR в соответствии с падением напряжения
ВыборноминалашинопроводаLINEBARпроизводитсявсоответствиисмаксимальноразрешеннымдопускомпадениянапряже-
ния,которыйопределяетсянаоснованииспециальныхтребований .Расчетпадениянапряжения( U)длятрехфазнойсистемы
шинопроводаLINEBARпроводитсяпоследующейформуле:

U =  α√3 Iн (R20 cosφ L + X20 cosφ L) 10-3, В, 
где

α –коэффициентраспределениянагрузки .
Взависимостиоттого,какзапитываетсяшинопроводикакраспределенанагрузка,коэффициентбудетприблизительно
равен:
α=1 – питание подается с одной стороны шинопровода,  
нагрузка снимается с другой стороны линии, 
 
α=0,5 – питание подается с одной стороны,  
нагрузка распределена по всей длине равномерно;

Iн– номинальныйток(А);
L– общаядлинасистемышинопровода(м);
φ – фазовыйуголмеждунапряжениемитоком

рассчитываемойцепи(град .);
R20– сопротивлениеактивное(мОм/м);
Х20– сопротивлениереактивное(мОм/м) .
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Магнитные поля
Конструктивноерешениеиматериалы,используемыеприпроизводствешинопроводаLINEBAR,обуславливаютвозникновениепеременныхэлек-
тромагнитныхполейприпротеканииэлектрическоготокавнепосредственнойблизостиотних .Возникающиепомехинестользначительны,как
прииспользованиикабелей .Именноэтимфакторомврядеслучаевопределяетсяминимальноерасстояниемеждуэлектрооборудованиемисетью
электропитания(например,вбольницахикомпьютерныхзалах) .Характеристикиэлектромагнитныхполей,создаваемыхшинопроводамисерии
LINEBARподнагрузкой,полученныеврезультатеиспытаний,представленынанижеприведенномграфикеивтаблице .

Магнитное поле при протекании номинального тока по шинопроводу LINEBAR (мкТл)

Номинальный 
ток (А)

Расстояние (м)

0,25 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

400 0,4503 0,1329 0,0218 0,0067 0,0026 0,0018 0,0010 0,0004 0,0006 0,0006 0,0005

630 1,1170 0,3296 0,0540 0,0165 0,0064 0,0044 0,0025 0,0011 0,0016 0,0015 0,0013

800 1,8012 0,5315 0,0870 0,0266 0,0102 0,0072 0,0040 0,0017 0,0026 0,0024 0,0020

1000 2,8144 0,8304 0,1360 0,0416 0,0160 0,0112 0,0062 0,0027 0,0040 0,0037 0,0032

1250 4,3975 1,2975 0,2125 0,0650 0,0250 0,0175 0,0098 0,0043 0,0063 0,0058 0,0050

1600 7,2049 2,1258 0,3482 0,1065 0,0410 0,0287 0,0160 0,0070 0,0102 0,0094 0,0082

2000 11,2576 3,3216 0,5440 0,1664 0,0640 0,0448 0,0250 0,0109 0,0160 0,0147 0,0128

2500 17,5900 5,1900 0,8500 0,2600 0,1000 0,0700 0,0390 0,0170 0,0250 0,0230 0,0200

3200 28,8195 8,5033 1,3926 0,4260 0,1638 0,1147 0,0639 0,0279 0,0410 0,0377 0,0328

4000 45,0304 13,2864 2,1760 0,6656 0,2560 0,1792 0,0998 0,0435 0,0640 0,0589 0,0512

5000 70,3600 20,7600 3,4000 1,0400 0,4000 0,2800 0,1560 0,0680 0,1000 0,0920 0,080

Магнитное поле (мкТл) – LINEBAR Cu/Al
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Примерная трасса шинопровода   

Спецификация трассы

Потребитель

Источник 
питания

Условное 
направление 
движения 
тока

13

12

11

9

3

10

2

4

5

6

7

8

1
Логика выбора элементов 
Стояспинойотисточникапитаниякпотребителю
(условноедвижениетока),приэтомнулевойпроводник(N)находится
справа,определитетипсекцииизменениянаправленияиотвода
оттрассышинопровода .Аналогичноопределяетсянаправление
комбинированнойфланцевойсекции .

№ Артикул Описание

1 LB-0630A4-35-F-F Секция фланцевая прямая 630 А Al 3L+N+PER IP55 транспортировочная IEK

2 LB-0630A4-35-F-LD Секция угловая вниз 630 А Al 3L+N+PER IP55 транспортировочная IEK

3 LB-0630A4-35-F-ZR Секция Z-образная правая 630 А Al 3L+N+PER IP55 транспортировочная IEK

4 LB-0630A4-35-F-ZU Секция Z-образная вверх 630 А Al 3L+N+PER IP55 транспортировочная IEK

5 LB-0630A4-35-F-TU Секция T-образная вверх 630 А Al 3L+N+PER IP55 транспортировочная IEK

6 LB-0630A4-35-F-EC Секция концевая 630 А Al 3L+N+PER IP55 транспортировочная IEK

7 LB-0630A4-35-D-S20 Секция прямая распределительная 3000 мм 630 А Al 3L+N+PER IP55 2+0 IEK

8 LB-0630A4-35-F-SF Секция прямая 1000-1990 мм 630 А Al 3L+N+PER IP55 транспортировочная IEK

9 LB-0630A4-35-F-LR Секция угловая правая 630 А Al 3L+N+PER IP55 транспортировочная IEK

10 LB-0630A4-35-F-LL Секция угловая левая 630 А Al 3L+N+PER IP55 транспортировочная IEK

11 LB-0630A4-35-F-LU Секция угловая вверх 630 А Al 3L+N+PER IP55 транспортировочная IEK

12 LB-0630A4-35-F-LD Секция угловая вниз 630 А Al 3L+N+PER IP55 транспортировочная IEK

13 LB-0630A4-35-F-FU 52 30 Секция фланцевая вверх 630 А Al 3L+N+PER IP55 транспортировочная IEK
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СИСТЕМУ ШИНОПРОВОДА

Отводные коробки
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Эскиз трассы  с указанием линейных размеров
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