


















      Таблица 10 - Расчётные пролёты, м, для  одноцепных  опор ВЛИ 0,4 кВ на базе железобетонных стоек СВ95-3, СВ95-3с, рассчитанные по ПУЭ 7 издания 
                                                                          
                                                                                     Застроенная местность (В),  Кw = 0,65 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

                 
     Таблица 11  - Расчётные пролёты, м, для  одноцепных  опор ВЛИ 0,4 кВ на базе железобетонных стоек  СВ95-3, СВ95-3с, рассчитанные по ПУЭ 7 издания 
                                                                          

                                                                                     Незастроенная местность (A),  Кw = 1 
 

Район по ветру I, W0 = 400Па II, W0 = 500Па III, W0 = 650Па IV, W0 = 800Па 

 
Марка провода 

 

Район по гололёду, нормативная толщина стенки гололёда, bэ, мм 
I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

 
СИП-2  3×35+1х50+2x16 

 
43 

 
42 

 
37 

 
33 

 
43 

 
42 

 
37 

 
33 

 
43 

 
42 

 
37 

 
33 

 
43 

 
42 

 
37 

 
33 

 
СИП-2  3×50+1х50+2x16 

 
43 

 
41 

 
36 

 
32 

 
43 

 
41 

 
36 

 
32 

 
43 

 
41 

 
36 

 
32 

 
43 

 
41 

 
36 

 
32 

 
 СИП-2   3×70+1х70+2x16 

 
40 

 
37 

 
33 

 
30 

 
40 

 
37 

 
33 

 
30 

 
40 

 
37 

 
33 

 
30 

 
40 

 
37 

 
33 

 
30 

 
  СИП-2  3×95+1х70+2x16 

 
39 

 
35 

 
31 

 
28 

 
39 

 
35 

 
31 

 
28 

 
39 

 
35 

 
31 

 
28 

 
39 

 
35 

 
31 

 
28 

 
  СИП-2  3×95+1х95+2x16 

 
40 

 
35 

 
32 

 
29 

 
40 

 
35 

 
32 

 
29 

 
40 

 
35 

 
32 

 
29 

 
40 

 
35 

 
32 

 
29 

 
  СИП-2  3×120+1х95+2x16 

 
38 

 
34 

 
31 

 
28 

 
38 

 
34 

 
31 

 
28 

 
38 

 
34 

 
31 

 
28 

 
38 

 
34 

 
31 

 
28 

Район по ветру I, W0 = 400Па II, W0 = 500Па III, W0 = 650Па IV, W0 = 800Па 
 

Марка провода 
 

Район по гололёду, нормативная толщина стенки гололёда, bэ, мм 
I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

 
СИП-2  3×35+1х50+2x16 

 
43 

 
42 

 
37 

 
33 

 
43 

 
42 

 
37 

 
33 

 
43 

 
42 

 
37 

 
33 

 
43 

 
42 

 
37 

 
33 

 
СИП-2  3×50+1х50+2x16 

 
43 

 
41 

 
36 

 
32 

 
43 

 
41 

 
36 

 
32 

 
43 

 
41 

 
36 

 
32 

 
43 

 
41 

 
36 

 
32 

 
 СИП-2   3×70+1х70+2x16 

 
40 

 
37 

 
33 

 
30 

 
40 

 
37 

 
33 

 
30 

 
40 

 
37 

 
33 

 
30 

 
40 

 
37 

 
33 

 
30 

 
  СИП-2  3×95+1х70+2x16 

 
39 

 
35 

 
31 

 
28 

 
39 

 
35 

 
31 

 
28 

 
39 

 
35 

 
31 

 
28 

 
39 

 
35 

 
31 

 
28 

 
  СИП-2  3×95+1х95+2x16 

 
40 

 
35 

 
32 

 
29 

 
40 

 
35 

 
32 

 
29 

 
40 

 
35 

 
32 

 
29 

 
40 

 
35 

 
32 

 
29 

 
  СИП-2  3×120+1х95+2x16 

 
37 

 
34 

 
31 

 
28 

 
37 

 
34 

 
31 

 
28 

 
37 

 
34 

 
31 

 
28 

 
37 

 
34 

 
31 

 
28 



        Таблица 12 – Расчётные пролёты, м, для  двухцепных  опор ВЛИ 0,4 кВ  на  базе железобетонных стоек  СВ95-3, СВ95-3с, рассчитанные по ПУЭ 7 издания 
                                                
                                                                                   Застроенная местность (В),  Кw = 0,65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

    
        Таблица 13 – Расчётные  пролёты, м, для  двухцепных опор ВЛИ 0,4 кВ на базе железобетонных стоек  СВ95-3, СВ95-3с, рассчитанные  по  ПУЭ 7 издания 
                                                                          
                                                                                   Незастроенная местность (A),  Кw = 1 
 

Район по ветру I, W0 = 400Па II, W0 = 500Па III, W0 = 650Па IV, W0 = 800Па 

 
Марка провода 

 

Район по гололёду, нормативная толщина стенки гололёда, bэ, мм 
I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

 
СИП-2  3×35+1х50+2x16 

 
43 

 
42 

 
37 

 
33 

 
43 

 
42 

 
37 

 
33 

 
43 

 
42 

 
37 

 
33 

 
43 

 
42 

 
37 

 
33 

 
СИП-2  3×50+1х50+2x16 

 
43 

 
41 

 
36 

 
32 

 
43 

 
41 

 
36 

 
32 

 
43 

 
41 

 
36 

 
32 

 
43 

 
41 

 
36 

 
32 

 
 СИП-2   3×70+1х70+2x16 

 
40 

 
37 

 
33 

 
30 

 
40 

 
37 

 
33 

 
30 

 
40 

 
37 

 
33 

 
30 

 
40 

 
37 

 
33 

 
30 

 
СИП-2  3×95+1х70+2x16 

 
39 

 
35 

 
31 

 
28 

 
39 

 
35 

 
31 

 
28 

 
39 

 
35 

 
31 

 
28 

 
39 

 
35 

 
31 

 
28 

 
 СИП-2   3×95+1х95+2x16 

 
38 

 
35 

 
32 

 
29 

 
38 

 
35 

 
32 

 
29 

 
38 

 
35 

 
32 

 
29 

 
33 

 
33 

 
32 

 
29 

 
 СИП-2  3×120+1х95+2x16 

 
37 

 
34 

 
31 

 
28 

 
37 

 
34 

 
31 

 
28 

 
37 

 
34 

 
31 

 
28 

 
33 

 
33 

 
31 

 
28 

Район по ветру I, W0 = 400Па II, W0 = 500Па III, W0 = 650Па IV, W0 = 800Па 
 

Марка провода 
 

Район по гололёду, нормативная толщина стенки гололёда, bэ, мм 
I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

 
СИП-2  3×35+1х50+2x16 

 
42 

 
41 

 
37 

 
33 

 
42 

 
41 

 
37 

 
33 

 
42 

 
41 

 
37 

 
33 

 
26 

 
26 

 
26 

 
26 

 
СИП-2  3×50+1х50+2x16 

 
42 

 
41 

 
36 

 
32 

 
42 

 
41 

 
36 

 
32 

 
42 

 
41 

 
36 

 
32 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
 СИП-2   3×70+1х70+2x16 

 
40 

 
36 

 
33 

 
30 

 
40 

 
36 

 
33 

 
30 

 
40 

 
36 

 
33 

 
30 

 
24 

 
24 

 
24 

 
24 

 
    СИП-2  3×95+1х70+2x16 

 
38 

 
35 

 
31 

 
28 

 
38 

 
35 

 
31 

 
28 

 
38 

 
35 

 
31 

 
28 

 
23 

 
23 

 
23 

 
23 

 
    СИП-2  3×95+1х95+2x16 

 
38 

 
35 

 
32 

 
29 

 
38 

 
35 

 
32 

 
29 

 
38 

 
35 

 
32 

 
29 

 
23 

 
23 

 
23 

 
23 

 
    СИП-2  3×120+1х95+2x16 

 
37 

 
34 

 
31 

 
28 

 
37 

 
34 

 
31 

 
28 

 
37 

 
34 

 
31 

 
28 

 
22 

 
22 

 
22 

 
22 



               Таблица  14  -  Расчётные пролёты, м, для  одноцепных  переходных опор ВЛИ 0,4 кВ на базе железобетонных стоек СВ105-3,6 (5)  
          и СВ110-3,5 (5), рассчитанные по ПУЭ 7 издания 

                                                                          
                                                                                     Застроенная местность (В),  Кw = 0,65 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
                Таблица  15  -  Расчётные пролёты, м, для  одноцепных  переходных опор ВЛИ 0,4 кВ на базе железобетонных стоек СВ105-3,6 (5)  

          и СВ110-3,5 (5), рассчитанные по ПУЭ 7 издания 
 
                                                                                     Незастроенная местность (A),  Кw = 1 
 

Район по ветру I, W0 = 400Па II, W0 = 500Па III, W0 = 650Па IV, W0 = 800Па 

 
Марка провода 

 

Район по гололёду, нормативная толщина стенки гололёда, bэ, мм 
I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

 
СИП-2  3×35+1х50+2x16 

 
43 

 
42 

 
37 

 
33 

 
43 

 
42 

 
37 

 
33 

 
43 

 
42 

 
37 

 
33 

 
43 

 
42 

 
37 

 
33 

 
СИП-2  3×50+1х50+2x16 

 
43 

 
41 

 
36 

 
32 

 
43 

 
41 

 
36 

 
32 

 
43 

 
41 

 
36 

 
32 

 
43 

 
41 

 
36 

 
32 

 
 СИП-2  3×70+1х70+2x16 

 
40 

 
37 

 
33 

 
30 

 
40 

 
37 

 
33 

 
30 

 
40 

 
37 

 
33 

 
30 

 
40 

 
37 

 
33 

 
30 

 
  СИП-2  3×95+1х70+2x16 

 
39 

 
35 

 
31 

 
28 

 
39 

 
35 

 
31 

 
28 

 
39 

 
35 

 
31 

 
28 

 
39 

 
35 

 
31 

 
28 

 
  СИП-2  3×95+1х95+2x16 

 
40 

 
35 

 
32 

 
29 

 
40 

 
35 

 
32 

 
29 

 
40 

 
35 

 
32 

 
29 

 
40 

 
35 

 
32 

 
29 

 
  СИП-2  3×120+1х95+2x16 

 
37 

 
34 

 
31 

 
28 

 
37 

 
34 

 
31 

 
28 

 
37 

 
34 

 
31 

 
28 

 
37 

 
34 

 
31 

 
28 

Район по ветру I, W0 = 400Па II, W0 = 500Па III, W0 = 650Па IV, W0 = 800Па 
 

Марка провода 
 

Район по гололёду, нормативная толщина стенки гололёда, bэ, мм 
I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

 
СИП-2  3×35+1х50+2x16 

 
43 

 
39 

 
36 

 
32 

 
43 

 
39 

 
36 

 
32 

 
43 

 
39 

 
36 

 
32 

 
42 

 
38 

 
33 

 
32 

 
СИП-2  3×50+1х50+2x16 

 
43 

 
39 

 
35 

 
31 

 
43 

 
39 

 
35 

 
31 

 
43 

 
39 

 
35 

 
31 

 
42 

 
38 

 
33 

 
31 

 
 СИП-2  3×70+1х70+2x16 

 
40 

 
36 

 
33 

 
30 

 
40 

 
36 

 
33 

 
30 

 
40 

 
36 

 
33 

 
30 

 
35 

 
35 

 
32 

 
30 

 
  СИП-2  3×95+1х70+2x16 

 
39 

 
35 

 
31 

 
28 

 
39 

 
35 

 
31 

 
28 

 
39 

 
35 

 
31 

 
28 

 
33 

 
33 

 
31 

 
28 

 
  СИП-2  3×95+1х95+2x16 

 
40 

 
35 

 
32 

 
29 

 
40 

 
35 

 
32 

 
29 

 
40 

 
35 

 
32 

 
29 

 
33 

 
33 

 
32 

 
29 

 
  СИП-2  3×120+1х95+2x16 

 
37 

 
34 

 
31 

 
28 

 
37 

 
34 

 
31 

 
28 

 
37 

 
34 

 
31 

 
28 

 
32 

 
32 

 
31 

 
28 



             Таблица  16 -  Расчётные пролёты, м, для  двухцепных  переходных опор ВЛИ 0,4 кВ на базе железобетонных стоек СВ105-5 и СВ110-5, рассчитанные по ПУЭ 7 издания 
                                                                          
                                                                                   Застроенная местность (В),  Кw = 0,65 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
          
 
             Таблица 17 - Расчётные пролёты, м, для  двухцепных  переходных опор ВЛИ 0,4 кВ на базе железобетонных стоек СВ105-5 и СВ110-5, рассчитанные по ПУЭ 7 издания 
 
                                                                                   Незастроенная местность (A),  Кw = 1 
 

Район по ветру I, W0 = 400Па II, W0 = 500Па III, W0 = 650Па IV, W0 = 800Па 

 
Марка провода 

 

Район по гололёду, нормативная толщина стенки гололёда, bэ, мм 
I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

 
СИП-2  3×35+1х50+2x16 

 
43 

 
39 

 
37 

 
33 

 
43 

 
39 

 
37 

 
33 

 
43 

 
39 

 
37 

 
33 

 
42 

 
38 

 
34 

 
32 

 
СИП-2  3×50+1х50+2x16 

 
42 

 
37 

 
35 

 
31 

 
42 

 
37 

 
35 

 
31 

 
42 

 
37 

 
35 

 
31 

 
41 

 
37 

 
33 

 
31 

 
 СИП-2  3×70+1х70+2x16 

 
40 

 
37 

 
33 

 
30 

 
40 

 
37 

 
33 

 
30 

 
40 

 
37 

 
33 

 
30 

 
38 

 
35 

 
32 

 
30 

 
   СИП-2  3×95+1х70+2x16 

 
38 

 
35 

 
31 

 
28 

 
38 

 
35 

 
31 

 
28 

 
38 

 
35 

 
31 

 
28 

 
38 

 
35 

 
31 

 
28 

 
   СИП-2  3×95+1х95+2x16 

 
38 

 
35 

 
32 

 
29 

 
38 

 
35 

 
32 

 
29 

 
38 

 
35 

 
32 

 
29 

 
38 

 
35 

 
32 

 
29 

 
   СИП-2  3×120+1х95+2x16 

 
37 

 
34 

 
31 

 
28 

 
37 

 
34 

 
31 

 
28 

 
37 

 
34 

 
31 

 
28 

 
37 

 
34 

 
30 

 
28 

Район по ветру I, W0 = 400Па II, W0 = 500Па III, W0 = 650Па IV, W0 = 800Па 
 

Марка провода 
 

Район по гололёду, нормативная толщина стенки гололёда, bэ, мм 
I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

 
СИП-2  3×35+1х50+2x16 

 
43 

 
39 

 
35 

 
33 

 
43 

 
39 

 
35 

 
33 

 
42 

 
39 

 
35 

 
33 

 
38 

 
38 

 
34 

 
32 

 
СИП-2  3×50+1х50+2x16 

 
42 

 
37 

 
34 

 
31 

 
42 

 
37 

 
34 

 
31 

 
42 

 
37 

 
34 

 
31 

 
38 

 
37 

 
33 

 
31 

 
 СИП-2  3×70+1х70+2x16 

 
40 

 
37 

 
33 

 
30 

 
38 

 
37 

 
33 

 
30 

 
38 

 
37 

 
33 

 
30 

 
38 

 
37 

 
32 

 
30 

 
   СИП-2  3×95+1х70+2x16 

 
38 

 
35 

 
31 

 
28 

 
38 

 
35 

 
31 

 
28 

 
38 

 
35 

 
31 

 
28 

 
38 

 
35 

 
31 

 
28 

 
   СИП-2  3×95+1х95+2x16 

 
38 

 
35 

 
32 

 
29 

 
38 

 
35 

 
32 

 
29 

 
38 

 
35 

 
32 

 
29 

 
38 

 
35 

 
32 

 
29 

 
   СИП-2  3×120+1х95+2x16 

 
37 

 
34 

 
30 

 
28 

 
37 

 
34 

 
30 

 
28 

 
37 

 
34 

 
30 

 
28 

 
37 

 
34 

 
30 

 
28 



                   Таблица  18 -  Расчётные пролёты, м, для  двухцепных  переходных опор ВЛИ 0,4 кВ на базе железобетонных стоек СВ105-3,6  
          и СВ110-3,5, рассчитанные по ПУЭ 7 издания 

                                                                          

                                                                                     Застроенная местность (В),  Кw = 0,65 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
                    
                    Таблица  19 - Расчётные пролёты, м, для  двухцепных  переходных опор ВЛИ 0,4 кВ на базе железобетонных стоек СВ105-3,6 

          и СВ110-3,5, рассчитанные по ПУЭ 7 издания 
 

                                                                                     Незастроенная местность (A),  Кw = 1 
 

Район по ветру I, W0 = 400Па II, W0 = 500Па III, W0 = 650Па 

 
Марка провода 

 

Район по гололёду, нормативная толщина стенки гололёда, bэ, мм 
I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

 
СИП-2  3×35+1х50+2x16 

 
43 

 
39 

 
37 

 
33 

 
43 

 
39 

 
37 

 
33 

 
38 

 
37 

 
34 

 
32 

 
СИП-2  3×50+1х50+2x16 

 
42 

 
37 

 
35 

 
31 

 
42 

 
37 

 
35 

 
31 

 
36 

 
36 

 
34 

 
31 

 
 СИП-2  3×70+1х70+2x16 

 
40 

 
37 

 
33 

 
30 

 
40 

 
37 

 
33 

 
30 

 
35 

 
36 

 
33 

 
30 

 
    СИП-2  3×95+1х70+2x16 

 
38 

 
35 

 
31 

 
28 

 
38 

 
35 

 
31 

 
28 

 
38 

 
35 

 
31 

 
28 

 
    СИП-2  3×95+1х95+2x16 

 
38 

 
35 

 
32 

 
29 

 
38 

 
35 

 
32 

 
29 

 
35 

 
35 

 
32 

 
29 

 
    СИП-2  3×120+1х95+2x16 

 
37 

 
34 

 
31 

 
28 

 
37 

 
34 

 
31 

 
28 

 
35 

 
34 

 
31 

 
28 

Район по ветру I, W0 = 400Па II, W0 = 500Па III, W0 = 650Па 

 
Марка провода 

 

Район по гололёду, нормативная толщина стенки гололёда, bэ, мм 
I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

I, 
10 

II, 
15 

III, 
20 

IV, 
25 

 
СИП-2  3×35+1х50+2x16 

 
43 

 
39 

 
35 

 
33 

 
43 

 
39 

 
35 

 
33 

 
28 

 
28 

 
28 

 
28 

 
СИП-2  3×50+1х50+2x16 

 
42 

 
37 

 
35 

 
31 

 
42 

 
37 

 
35 

 
31 

 
26 

 
25 

 
26 

 
26 

 
 СИП-2  3×70+1х70+2x16 

 
40 

 
37 

 
33 

 
30 

 
40 

 
37 

 
33 

 
30 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
    СИП-2  3×95+1х70+2x16 

 
38 

 
35 

 
31 

 
28 

 
38 

 
35 

 
31 

 
28 

 
24 

 
24 

 
24 

 
24 

 
    СИП-2  3×95+1х95+2x16 

 
38 

 
35 

 
32 

 
29 

 
38 

 
35 

 
32 

 
29 

 
24 

 
24 

 
24 

 
24 

 
    СИП-2  3×120+1х95+2x16 

 
37 

 
34 

 
31 

 
28 

 
37 

 
34 

 
31 

 
28 

 
24 

 
24 

 
24 

 
24 



 
Таблица  20  -  Максимальные  величины  пролетов  ответвлений  к  вводам в здания, м,  

рассчитанные по ПУЭ 7 издания. 
 
 
 
 
 

 
Количество 
проводов 

ответвлений 
от опоры 

 

 
Количество жил   
и их сечение 
самонесущего 
изолированного 
провода  СИП   

 
 

 
Район по гололеду 

 
I II, III IV 

 
Пролеты вводов, м 

 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 

 
2x16 

 

 
25 
 

 
25 
 

 
20 
 

2x25 25 25 20 

4x16 25 25 20 

4x25 25 25 20 
 

 
 
 
 
 

 
Количество 
проводов 

ответвлений
от опоры 

 

 
Количество жил   
и их сечение 
самонесущего 
изолированного 
провода  СИП   

 
 

 
Район по гололеду 

 
I II, III IV 

 
Пролеты вводов, м 

 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 

 
2x16 

 

 
25 

 

 
20 

 

 
15 

 

2x25 20 20 15 

4x16 15 15 10 

4x25 15 15 10 
 

 



 
Таблица  21  -  Расчетные изгибающие моменты Мр, кНм, действующие  
                                  на  одноцепную промежуточную опору  П33   
                           для проводов СИП-2   сечением 35÷120 мм2. 
 

 
Район по 
ветру 

 

Толщина стенки гололеда, мм 

10 15 20 25 

Мр, кНм 
1. Застроенная местность (В), Kw = 0,65 

I 16 16 15 15 
II 18 17 17 17 
III  20 20 20 20 
IV 22 22 22 22 

1. Незастроенная местность (А), Kw = 1,0 
I 15 15  14 14 

II 18 17 17 17 

III  22 22 21 21 
IV 26 26 26 26 

 
 
Таблица  22 -  Расчетные изгибающие моменты Мр, кНм, действующие  
                                 на двухцепную промежуточную опору П34  
                          для проводов СИП-2 сечением 35÷120 мм2. 
 

 
Район по 
ветру 

 

Толщина стенки гололеда, мм 

10 15 20 25 

Мр, кНм 

1. Застроенная местность (В), Kw = 0,65 
I 20 20 22 22 
II 22 22 22 22 
III 27 26 26 26 
IV 30 30 30 30 

1. Незастроенная местность (А), Kw = 1,0 
I 22 21 21 21 
II 26 25 23 23 
III 29 29 29 29 
IV 30 30 30 30 

 

 
         Таблица   23  -  Расчетные  изгибающие  моменты  Мр, кНм,  действующие  
                                          на  переходные  промежуточные  одноцепные  (ПП33)   и  
                                                 двухцепные  (ПП34)  опоры  
                                      для  проводов СИП-2  сечением  35÷120 мм2. 
 

 
Район по 
ветру 

 

Толщина стенки гололеда, мм 

10 15 20 25 

Мр, кНм 

ПП33 ПП34 ПП33 ПП34 ПП33 ПП34 ПП33 ПП34

1. Застроенная местность (В), Kw = 0,65 

I 18 24 18 23 18 23 18 23 
II 21 27 21 27 20 26 20 25 
III 25 33 25 32 24 31 24 30 
IV 29 39 28 38 28 36 28 36 

1. Незастроенная местность (А), Kw = 1,0 

I 19 27 19 27 19 25 18 25 
II 23 33 23 32 23 30 22 30 
III 29 41 29 40 28 38 28 38 
IV 34  50 34 49 34 48 34 46 

 

 



Таблица  24  -  Несущая способность закрепления в грунтах   промежуточной опоры   П33  на опрокидывание,  Мгр , кНм. 
 
 

 
Глубина заделки , h 

 

 
2.2 м 

 
Наименование и виды грунтов 

Коэффициент пористости грунта  « е » 

0.45 0.55 0.65 0.75 0.85 0.95 1.05 

     ПЕСКИ 

Гравелистые и крупные 
 56 44 36 -- -- -- -- 

Средней крупности 
 46 39 31 -- -- -- -- 

Мелкие 
 44 36 26 19 -- -- -- 

Пылеватые 
 40 33 24 18 -- -- -- 

     СУПЕСИ 

0 <  IL ≤  0.25 
 50 42 35 27 -- -- -- 

0.25 < IL ≤  0. 75 
 40 32 27 21 17 -- -- 

 
 

   СУГЛИНКИ 

0 <  IL ≤  0.25 
 64 50 42 34 30 24 -- 

0.25 < IL ≤  0. 5 
 57 48 40  33 26 21 -- 

0.5 <  IL ≤  0.75 
 -- -- 27 23 18 15 13 

 
   
      ГЛИНЫ 

0 <  IL ≤  0.25 
 -- 99 79 60 50 40 33 

0.25 < IL ≤  0. 5 
 

-- 
 

-- 
 61 51 42 34 26 

0.5 <  IL ≤  0.75 
 

-- 
 

-- 
 34 30 24 21 16 

 
 



Таблица 25 -  Несущая способность закрепления в грунтах   промежуточной  опоры  П34  на опрокидывание,  Мгр , кНм. 
 
 

 
Глубина заделки , h 

 

 
2.2 м 

 
Наименование и виды грунтов 

Коэффициент пористости грунта  « е » 

0.45 0.55 0.65 0.75 0.85 0.95 1.05 

     ПЕСКИ 

Гравелистые и крупные 
 56 44 36 -- -- -- -- 

Средней крупности 
 46 39 31 -- -- -- -- 

Мелкие 
 44 36 26 19 -- -- -- 

Пылеватые 
 40 33 24 18 -- -- -- 

     СУПЕСИ 

0 <  IL ≤  0.25 
 50 42 35 27 -- -- -- 

0.25 < IL ≤  0. 75 
 40 32 27 21 17 -- -- 

 
 

   СУГЛИНКИ 

0 <  IL ≤  0.25 
 64 50 42 34 30 24 -- 

0.25 < IL ≤  0. 5 
 57 48 40  33 26 21 -- 

0.5 <  IL ≤  0.75 
 -- -- 27 23 18 15 13 

 
   
      ГЛИНЫ 

0 <  IL ≤  0.25 
 -- 99 79 60 50 40 33 

0.25 < IL ≤  0. 5 
 

-- 
 

-- 
 61 51 42 34 26 

0.5 <  IL ≤  0.75 
 

-- 
 

-- 
 34 30 24 21 16 

 



Таблица  26 -  Несущая способность закрепления в грунтах  переходных  промежуточных опор   ПП33  и  ПП34   на опрокидывание,  Мгр , кНм. 
 

 
Глубина заделки , h 

 

 
2.2 м 

 
Наименование и виды грунтов 

Коэффициент пористости грунта  « е » 

0.45 0.55 0.65 0.75 0.85 0.95 1.05 

     ПЕСКИ 

Гравелистые и крупные 
 63 49  41 -- -- -- -- 

Средней крупности 
 51 44 35 -- -- -- -- 

Мелкие 
 49 41 30 22 -- -- -- 

Пылеватые 
 45 38 28 20 -- -- -- 

     СУПЕСИ 

0 <  IL ≤  0.25 
 56 47 39 31 -- -- -- 

0.25 < IL ≤  0. 75 
 45 37 31 25 20 -- -- 

 
 

   СУГЛИНКИ 

0 <  IL ≤  0.25 
 72 57 47 39 34 28 -- 

0.25 < IL ≤  0. 5 
 64 54 45 38 30 24 -- 

0.5 <  IL ≤  0.75 
 -- -- 31 26 21 18 15 

 
   
      ГЛИНЫ 

0 <  IL ≤  0.25 
 -- 110 88 68 57 46 38 

0.25 < IL ≤  0. 5 
 

-- 
 

-- 
 69 58 48 39 30 

0.5 <  IL ≤  0.75 
 

-- 
 

-- 
 39 34 28 24 20 

 
 



 
Таблица  27  -  Расчетные внешние нагрузки, действующие  
                       на одноцепные опоры  анкерного типа А33, ОА33,  
                          УА33,УП33. 

 
 

Тип  опоры 

 
 

На вырывание 
стойки опоры   

Fp, кН 

 
 

На сжатие 
подкоса 
Np, кН 

 Угол 
поворота 
трассы, 0 

Концевая, 
ответвительная 

анкерная 

 
 

 
7 

 
28 

 
 
Угловая анкерная 

15 0 11 
30 0 17 
45 0 21 
60 2 25 
90 15 28 

Угловая 
промежуточная 

15 0 11 
30 0 17 

 
Таблица  28 -  Расчетные внешние нагрузки, действующие  
                      на двухцепные опоры  анкерного типа А34, ОА34,  
                        УА34,УП34. 

 
 

Тип  опоры 

 
 

На вырывание 
стойки опоры   

Fp, кН 

 
 

На сжатие 
подкоса 
Np, кН 

 Угол 
поворота 
трассы, 0 

Концевая, 
ответвительная 

анкерная 

 
 

 
19 

 
43 

 
 
Угловая анкерная 

15 0 15 
30 5 24 
45 7 32 
60 24 40 
90 41 43 

Угловая 
промежуточная 

15 0 15 
30 5 24 

 

 
Таблица  29  -      Расчетные  внешние  нагрузки, действующие  
                          на  переходные опоры  анкерного  типа   ПА33(ПА34),     
                                ПОА33(ПОА34), ПУА33(ПУА34). 
 

 
 

Тип  опоры 

 
 

На вырывание 
стойки опоры   

Fp, кН 

 
 

На сжатие 
подкоса 
Np, кН 

 Угол 
поворота 
трассы, 0

 
 
 

Концевая, 
ответвительная 

анкерная 

 Одноцепные 
опоры 

Двухцепные 
опоры 

Одноцепные 
опоры 

Двухцепные 
опоры 

 
3 

 
16 

 
30 

 
44 

 
 

Угловая 
анкерная 

15 0 0 13 16 
30 0 0 18 25 
45 0 0 23 33 
60 0 11 27 39 
90 14 42 30 44 

Угловая 
промежуточная

15 0 0 13 16 
30 0 0 18 25 

 

 



  Таблица  30    -     Несущая способность грунтов   основания  опор  подкосной  конструкции  с  плитами  П-3и 
           на стойках СВ95-3(3с), СВ105-3,6(5), СВ110-3,5(5) на вырывание, F,кН.     

 
 

Глубина заделки , h 
 

 
2 ÷ 2,5 м 

 
Наименование и виды грунтов 

Коэффициент пористости грунта  « е » 

0.45 0.55 0.65 0.75 0.85 0.95 1.05 

     ПЕСКИ 

Гравелистые и крупные 
 75 64 57 - - - - 

Средней крупности 
 67 60 55 - - - - 

Мелкие 
 67 60 47 36 - - - 

Пылеватые 
 34 31 25 23 - - - 

     СУПЕСИ 

0 <  IL ≤  0.25 
 70 63 63 47 - - - 

0.25 < IL ≤  0. 75 
 48 42 40 34 29 - - 

 
 

   СУГЛИНКИ 

0 <  IL ≤  0.25 
 88 72 62 53 47 42 - 

0.25 < IL ≤  0. 5 
 54 64 55 47 38 31 - 

0.5 <  IL ≤  0.75 
 - - 31 27 23 20 18 

 
   
      ГЛИНЫ 

0 <  IL ≤  0.25 
 - 117 98 80 69 61 54 

0.25 < IL ≤  0. 5 
 - - 80 70 59 52 42 

0.5 <  IL ≤  0.75 
 - - 41 37 32 28 26 

 
 



Таблица   31     -      Несущая  способность  грунтов   основания  опор  подкосной  конструкции  с  плитами  П-3и 
                    на  стойках  СВ95-3(с), СВ105-3,6(5), СВ110-3,5(5)  на  сжатие, N,кН.     

 
 

 
Глубина заделки , h 

 

 
2 ÷ 2,5 м 

 
Наименование и виды грунтов 

Коэффициент пористости грунта  « е » 

0.45 0.55 0.65 0.75 0.85 0.95 1.05 

     ПЕСКИ 

Гравелистые и крупные 
 312 266 187 - - - - 

Средней крупности 
 260 234 187 - - - - 

Мелкие 
 234 191 140 101 - - - 

Пылеватые 
 205 183 123 86 - - - 

     СУПЕСИ 

0 <  IL ≤  0.25 
 205 172 151 123 - - - 

0.25 < IL ≤  0. 75 
 165 134 114 93 78 - - 

 
 

   СУГЛИНКИ 

0 <  IL ≤  0.25 
 278 226 193 162 146 123 - 

0.25 < IL ≤  0. 5 
 207 181 156 129 103 87 - 

0.5 <  IL ≤  0.75 
 - - 104 93 71 61 52 

 
   
      ГЛИНЫ 

0 <  IL ≤  0.25 
 - 350 290 253 205 167 140 

0.25 < IL ≤  0. 5 
 - - 217 186 175 134 109 

0.5 <  IL ≤  0.75 
 - - 137 123 104 90 71 

 



                                                            Монтажные  таблицы   самонесущих изолированных проводов  СИП-2  ВЛИ  0,4 кВ 
                                           
                       Таблица  МТ 1   
               
                       Провод    СИП-2   3х35+1х50 + 2x16 
 
                          Допустимое   напряжение       σ- = σвг = 114 МПа     σсг = 85 МПа 

                          Нормативное  ветровое  давление     Wо  = 400 - 800  Па      I – IV район 

                          Нормативная толщина стенки гололеда      bэ = 10 мм          I  район 

 

 

 

 

 

 

 
  

Напряжения в проводе, МПа, 
при температуре, С° 

Стрелы провеса проводов, м, 
при температуре, С° 

Пролет, м Режим ВГ В  -5Г -40 -20 -15 0  +15  +20  +40 -40 -20 -15 0  +15   +20  +40  -5Г 

25 + 42,2 42,7 36,4 18,8 17,0 16,6 15,6 14,7 14,4 13,5 0,66 0,73 0,75 0,80 0,85 0,86 0,92 0,83 

27 + 47,5 47,9 41,0 22,0 19,5 19,0 17,7 16,7 16,3 15,2 0,66 0,74 0,76 0,82 0,87 0,89 0,96 0,86 

29 + 52,7 53,2 45,7 25,3 22,3 21,6 20,0 18,7 18,3 17,0 0,66 0,75 0,78 0,84 0,90 0,92 0,99 0,89 

31 + 58,0 58,6 50,4 28,9 25,1 24,3 22,4 20,8 20,4 18,8 0,66 0,76 0,79 0,86 0,92 0,94 1,02 0,92 

33 + 63,3 63,9 55,2 32,8 28,1 27,2 24,9 23,0 22,5 20,6 0,66 0,77 0,80 0,87 0,94 0,97 1,05 0,96 

35 + 68,6 69,2 60,0 36,9 31,3 30,2 27,4 25,3 24,6 22,5 0,66 0,78 0,81 0,89 0,97 0,99 1,09 0,99 

37 + 73,9 74,6 64,9 41,2 34,6 33,4 30,1 27,6 26,9 24,5 0,66 0,79 0,82 0,91 0,99 1,02 1,12 1,02 

39 + 79,3 80,0 69,8 45,8 38,2 36,7 33,0 30,1 29,3 26,5 0,66 0,80 0,83 0,92 1,01 1,04 1,15 1,06 

41 + 84,6 85,4 74,7 50,6 41,9 40,2 35,9 32,6 31,7 28,6 0,66 0,80 0,83 0,93 1,03 1,06 1,17 1,09 

43 + 90,1 90,8 79,8 55,7 45,8 43,9 39,0 35,3 34,3 30,7 0,66 0,81 0,84 0,95 1,04 1,08 1,20 1,12 
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